FICHA TECNICA

PRODUCTO: Cerradura de Manija Tubular lvana

MODELOS: IVANA B35-Al-BQ-BA
CLASIFICACION: Cerraduras de manija bafio

CARACTERISTICAS TECNICAS

eAcabados

Acero Inoxidable (Al), Bronce Quemado,
(BQ)Bronce Antiguo (BA)

eMaterial

Plancha de acero inoxidable con refuerzo interior
de acero ASTM A366.

e Aplicacién
Para puertas exteriores e interiores de 35 a 45 mm
de espesor
eNorma Técnica
EN 12209:2017
eSistema
Sistema ranura - mariposa
Fdcil sistema de apertura en caso de emergencias
eMecanismo de cierre
1 picaporte cromado
eDistancia de instalacién
60 /70 mm (ajustable)
ePeso unitario
1.07 kg.
ePresentacion
v Individual: Caja/Blister
v" Caja de 20 unidades (21.4kg.)
v" Caja de Blister de 6 unidades (6.6kq)
e Accesorios
v Tornillos de fijacion.
e Accionamiento:
Al girar cualquiera de las dos manijas se retrae el
picaporte. Al girar la mariposa interior se bloquea la
manija exterior.

Se puede desbloquear con la ranura externa, en caso

de emergencia.
eReversibilidad

Picaporte fdcil de invertir.
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