
 
 

 
FICHA TÉCNICA 

 
PRODUCTO: Cerradura de Sobreponer Alta Seguridad 10000 
MODELO: 10000 
CLASIFICACIÓN: Cerradura de Sobreponer 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

• ACABADO 
Dorado metálico 
Pintura electrostática 100% poliéster 

• MATERIAL 
Cuerpo y canastilla de plancha de Acero LAF 
2.0 mm. JIS G3141 

• APLICACIÓN  
Para puertas exteriores e interiores, metálicas 
o de madera; de 35 a 65 mm de espesor. 

• NORMA TÉCNICA 
Norma EN 12209:2017 

• LLAVES 
5 llaves de 7 Pines. (perfil doble “S”)  

• SISTEMA 
Sistema llave – llave 

• Más resistente al uso violento de la 
ganzúa, taladro y/o palanca 

• MECANISMO DE CIERRE 
2 pivotes de acero 19 mm cromado de triple 
avance.  
1 picaporte de bronce 

• DISTANCIA DE INSTALACIÓN 
67 mm. 
• PESO UNITARIO 
1.87Kg. 

• PRESENTACIÓN 
✓ Individual: Caja 
✓ Caja de 8 unidades (15.9Kg.) 

• ACCESORIOS 
Tornillo de fijación, seguro nocturno, 
escudo protector jalador y pernos 
coche pasantes. 

• ACCIONAMIENTO 
Los pivotes y picaporte son accionados con 
la llave para abrir o cerrar externa e 
internamente. 

• REVERSIBILIDAD 
Fácil de invertir. 
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