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FICHA TÉCNICA 
 

PRODUCTO: Cerradura de embutir exclusiva multipunto 
Rhonda X40 LM dormitorio TRVX. 
SKU: Rhonda X40 AI LM, Rhonda X40 BP LM 
CLASIFICACIÓN: Cerradura de embutir 

 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
• Acabado 
Acero Inoxidable, Bronce Pulido. 

• Material  
Frente y contrafrentes de acero inoxidable. 
Cuerpo interior de acero. 
Cilindro de bronce. 

• Aplicación 
Para puertas interiores o exteriores de 27 a 45 mm de 
espesor. 

• Norma Técnica 
EN 12209:2017 

• Llave 
3 llaves multipunto de 7 pines. 

• Sistema 
Sistema llave-mariposa. 
Más resistente al uso violento de la ganzúa. 

• Mecanismo de cierre 
1 cerrojo de doble avance. 
1 picaporte. 

• Distancia de instalación 
45 mm 

• Peso unitario 
1.47 kg. 

• Presentación 
✓ Individual: caja 
✓ Caja de 12 unidades (17.64 kg) 

• Reversibilidad 
Picaporte fácil de invertir. 

• Accesorios 
Tornillos de fijación. 

• Accionamiento 
El mecanismo es accionado con la llave y la mariposa 
para abrir o cerrar externa e internamente. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 


